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ROBUSTEZ E PRODUTIVIDADE NA LIMPEZA POR MUITO MAIS TEMPO

IDEAL PARA TRABALHOS PESADOS NA LIMPEZA DE PISOS POR LONGO PERÍODO DE TEMPO

§ Alta produtividade devido a faixa de trabalho de 800 mm e tanque de 115 litros. Conseguindo lavar e secar 
pisos em grandes áreas, pois também conta com grande autonomia devido suas baterias de 36V.

§ Construção simples, possuí apenas o necessário para operação, garantindo um baixo custo de manutenção.

§ A pressão das escovas / pad é regulável em até 91kg de pressão, tornando possível encarar níveis difíceis de 

sujidade. O ajuste é simples com o acionamento de apenas um botão e conta também com indicador do nível de 

pressão.

§ Possuí motor de tração com ajuste de velocidade, adequando as necessidades de cada ambiente. Máquina 

segura, possuí gatilhos de segurança tanto para frente, quanto para trás.

Adequada para lavar e secar ambientes industriais, construção civil, centros de distribuição, atacados, grandes 

supermercados e demais áreas.

Abrindo caminhos com produtos de limpeza simples, confiáveis e poderosos.
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Nilfisk Equipamentos de Limpeza Ltda.
São Paulo / SP - Brasil
Phone:  +55(11) 3959-0300
www.nilfisk.com.br

Abrindo caminhos com produtos de limpeza simples, confiáveis e poderosos.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produtividade Teórica e Prática (m²/h)

Autonomia média de duração de carga até (h/min)

Tanque solução (l)

Tanque de recuperação (l)

Faixa de trabalho da escova (mm)

Diâmetro da escova (mm)

Pressão da escova até (kg)

Largura do rodo (cm)

Nível de pressão sonora ( dB (A) )

Vácuo (mmH O)2

Rotação do motor da escova (rpm)

Motor da escova (watts)

Motor de vácuo de 3 estágios (watts)

Tipo de Bateria

Velocidade de transmissão (variável) (km/h)

Motor de tração

Peso líquido (kg) 

Peso operacional (kg)

Comprimento x Largura x Altura (mm)

Código nº

Item

VF84330 (x2)

VF84329 (x2)

VF84200

VF84207

VF84208

VF84223

VF81510-2

VF84323

FANG32T

Escova

Suporte de Disco 15"

Kit Rodo de Alumínio

Lâmina do rodo frente PU

Lâmina do rodo traseiro  PU

Mangueira de Aspiração

Mangueira de Esgotamento (Dreno)

Saia anti-respingo da escova

Acessórios Padrão e de Reposição
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